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KEMPEROL, système d’étanchéité liquide pour les éoliennes

Les éoliennes utilisent une des sources d'énergie renouvelable, le 
vent, pour produire une électricité propre et renouvelable.

Outre les palmes, la structure de l'éolienne (fût métallique du 
corps et piétement béton) est elle-même soumise à de fortes 
contraintes de mouvements permanents. Bien que le béton 
utilisé pour le piétement d'éoliennes soit imperméabilisé, la 
zone de jonction fût/socle et le piétement sont tout de même 
fortement sollicités par les effets du gel/dégel, les mouvements, 
la dilatation et les vibrations.

Ces phénomènes peuvent entraîner des fissures et l'effritement 
du piétement béton. Des infiltrations constitueraient dès lors 
une menace pour cette technologie coûteuse et pourraient 
engendrer d'importants désordres.

La solution KEMPEROL 1K-PUR

Le système KEMPEROL 1K-PUR est un système d'étanchéité liquide 
souple constitué par une résine polyuréthane armée en plein par un 
voile textile formant un revêtement continu d'une épaisseur minimale 
de 2 mm qui recouvre sans discontinuité les parties courantes et les 
points singuliers.

C'est un système certifié, adpaté aux éolienne et répondant aux exigences 
du Fascicule 67.

Appliqué à l'état liquide, le système KEMPEROL 1K-PUR permet 
d'étancher tous les détails complexes d'un pied d'éolienne, sans joint ni 
aucune soudure.

Des centaines de pieds d'éoliennes ont bénéficié de KEMPEROL à travers 
l'Europe. Outre ce gage de qualité éprouvée, KEMPEROL bénéficie de 
l'Agrément Technique Européen (A.T.E.) qui atteste de son inaltérabilité 
et de ses excellentes propriétés mécaniques et physiques.

L'étanchéité de piétements d'éoliennes

C'est en discutant avec les principaux fabricants d'éoliennes 
que les exigences en termes d'étanchéité ont été définies : 
pouvoir proposer un système d'étanchéité complet qui puisse 
être appliqué en continu sur tout le socle -depuis le fût 
métallique laqué, en traitant le joint de dilatation jusqu'à la 
retombée des fondations du socle.

Avec une durée de vie des éléments constitutifs de l'éolienne de 
20 ans, le système d'étanchéité doit remplir les conditions 
suivantes :

•	 pontage de fissures statiques jusqu'à 0,6 mm
•	 pontage de fissures dynamiques avec un 

mouvement d'au moins +0,5 / - 0,2 mm
•	 accepter dynamique des fissures à 7 millions de 

cycles par an avec une ouverture de 0 à 70 µm
•	 absorber les différents coefficients de dilatation 

de métal et du béton
•	 résistance aux intempéries et aux UV
•	 résistance à la pénétration des racines
•	 être hors d'eau rapidement
•	 coloris disponibles selon RAL
•	 être adapté aux milieux exposés tels que la côte



Etanchéité d'un piétement d'éolienne en détail avec KEMPEROL

1 	 KEMPERTEC Primaire

2 	 Fonds de joint collé au mastic PU

3 	 Etanchéité KEMPEROL* sur joint

4 	 Etanchéité KEMPEROL* en relevé

5 	 Etanchéité KEMPEROL* en retombée

6 	 Etanchéité KEMPEROL* sur socle

7 	 Finition éventuelle : sablage frais dans frais de KEMPEROL
*l'étanchéité KEMPEROL est disponible en RAL 7035, le coloris des fûts d'éolienne
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Constitution du système d’étanchéité KEMPEROL 1K-PUR

2. KEMPERTEC Primaire

3. Revêtement d’étanchéité liquide KEMPEROL® 

application en 1 seule fois selon la technologie 
«wet on wet*» avec voile saturé de résine

1. Support (béton et 
fût métallique)

Les avantages de KEMPEROL en bref

•	Mise en oeuvre adaptée aux détails complexes

Résine liquide extrêmement adhérente au béton et aux 
métaux, KEMPEROL permet d'étancher, armé en plein de 
son voile textile, les détails  complexes du pied d'éolienne, 
sans flamme, ni raccord, ni joint. Le revêtement d’étanchéité 
est homogène et souple ; il assure la parfaite continuité de 
l'étanchéité du pied d'éolienne ; du fût à la base du socle.

•	 Protection haute performance

Résistance à la dilatation et fissuration -existante ou à venir-, 
aux U.V., aux températures extrêmes, à la pénétration des 
racines, aux agressions chimiques, avec une durée de vie 
certifiée W3 (=25 ans) selon l'A.T.E. 

•	 Coût économique

KEMPEROL 1K-PUR est prêt à l'emploi et s'utilise directement 
du bidon. L'étanchéité est réalisée en 1 seule intervention et 
est rapidement hors d'eau. Un pied d'éolienne peut ainsi être 
réalisé dans la journée et de façon définitive, économisant du 
temps et de la main d'oeuvre.

Classement des KEMPEROL :Agrément Technique Européen

Durée de vie utile	 W3 (=25 ans)

Zones climatiques	 M (modérée) et S (sévère)

Charges admissibles	 P4  (accessible)

Pente de la toiture	 S1 à S4 (toutes pentes)

Température superficielle min.	 TL4 (-30°C)

Température superficielle max.	 TH4 (+90°)
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•	 Système éprouvé et certifié

Appliqués depuis plus de 50 ans, les systèmes KEMPEROL 

bénéficient du Marquage CE, de l’Agrément Technique 
Européen (A.T.E.), de DTA - Avis technique du C.S.T.B., et de 
Cahier des Clauses Techniques visés. KEMPEROL obtient le 
classement maximum de toutes catégories de l'A.T.E.

•	 Finition variée

KEMPEROL existe directement dans le coloris des fûts 
d'éoliennes (RAL 7035). Il peut être également sablé dans la 
résine encore fraîche.

KEMPEROL Eolien en détail

KEMPEROL 1K-PUR est un 
système d'étanchéité liquide 
armé d'un voile textile sur toute 
la surface, adapté à l'étanchéité des 
piétements d'éoliennes. La résine d'étanchéité à 
base de polyuréthanne monocomposante est élastique 
et appliquée à l'état liquide sans mélange préalable, selon la 
technologie "wet on wet*"

*frais dans frais



Les étapes de mise en oeuvre

1.	 Préparation du support : 
•	 Contrôle de l'état de surface du béton nu, vérification 

de son humidité, de sa cohésion et de sa planéité.
•	 Ponçage et dégraissage des supports béton et métal-

lique qui doivent être propres, durs, sains et plans.

2.	 Application du primaire d'adhérence rapide.
Recouvrable en 30 minutes à 20°C.

3.	 Traitement du joint de dilatation 
Intégration d'un fonds de joint à l'aide d'une 
colle-mastic PU dans le joint de dilatation 

4.	 Application de l'étanchéité KEMPEROL sur les points 
singuliers : relevé et retombée
La résine KEMPEROL est versée sur le support et étalée au 
rouleau. Puis le voile textile absorbant est mis en place dans la 
résine fraîche et marouflé pour éliminer les bulles d'air. Immé-
diatement après, une deuxième passe de résine KEMPEROL 
est appliquée au rouleau. Le voile est ainsi gorgé à refus. 

5.	 Application de l'étanchéité KEMPEROL sur le socle
Sans délais d'attente, renouveler l'application de la résine 
KEMPEROL sur la surface courante du socle, les bandes de 
voile se chevauchant sur au moins 5 cm.

6.	 L'étanchéité du pied d'éolienne est ainsi réalisé en 1 
seule intervention.
KEMPEROL existe directement dans le coloris des éoliennes 
(RAL 7035). Si nécessaire, il peut être sablé dans la résine 
encore fraîche.
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KEMPER SYSTEM, c'est plus de 50 ans d'expérience dans les 
systèmes d'étanchéité liquide, de nombreuses références et des 
certifications abouties (ATE, DTA, CCT).

Notre offre technique étendue couvre chaque domaine 
d’application en étanchéité : toitures-terrasses, terrasses, balcons, 
constructions bois, dômes, piscines, parkings...

Travaillant à l’amélioration permanente et à l’innovation,  
notamment verte, des systèmes, nous assurons, aux utilisateurs de 

Des experts au service de l’étanchéité et de la protection du bâti
KEMPER SYSTEM, la garantie du plus haut niveau de qualité, soumise 
aux contrôles les plus stricts (classification ISO 9001 et 14001).

Notre entreprise se caractérise non seulement par des systèmes 
d’étanchéité liquide performants mais également par son service et 
son support technique. 

En choisissant les solutions KEMPER SYSTEM, vous aurez accès à un 
accompagnement technique spécifique, de la conception du projet 
jusqu’à sa réalisation.


