
RepairFix
Résine fibrée d'étanchéité
pour toute réparation de fuites en urgence

Jonctions

Fissures Fixations : vis & écrous

Résistant aux UV HydrofugeEfficace Résistant au froid



RepairFix est LA solution pour arrêter les fuites sur 
la plupart des supports, même mouillés. 

Résine liquide polyuréthane de dernière 
génération, renforcée en fibres, RepairFix traite 
toutes les fuites en cas d'urgence ; de la toiture 
aux fondations, de la cave à la couverture, du 
bateau au camping-car...

Prêt à l'emploi, RepairFix s'applique au pinceau et 
forme en 10 minutes seulement une membrane 
hydrofuge, homogène, élastique et résistante aux 
U.V.

C'est simple, rapide et efficace.

Domaines d'application : traitement des 
fuites

Pour la réalisation rapide de rustines et de réparations 
en cas d’urgence :

•	 réparation de fissures : 
- en toiture (bitume par exemple)
- en couverture (tuiles par exemple)

•	 réparation de gouttières, chéneaux
•	 jonction à faire (raccord)
•	 traiter les vis et écrous (fixations en bac acier)
•	en cas de sondage pour recoller les membranes

Les + produits

•	Applicable même par temps de pluie 

•	Structure innovante renforcée en fibres 

•	Membrane homogène :
- autoprotégée (sans besoin de finition) et 
- hors pluie en 10  minutes.

•	Prêt à l'emploi (monocomposant), RepairFix est une 
solution d’intervention d’urgence haute performance 
sans primaire. 

•	Ponte les fissures (environ 2 mm), résiste aux U.V., 
aux intempéries, à la chaleur et au gel. 

Excellente adhérence sur de nombreux supports 

•	bitume 
•	panneaux de toiture
•	métaux (zinc, cuivre, acier, 

aluminium) 
•	 supports minéraux (béton, 

mortier de ciment...)

•	PVC (sauf polyéthylène PE / 
polypropylène PP et panneaux 
en polystyrène)

•	coques polyester
•	 tuiles

Polyvalent

Disponible en bidon de 6 kg ou 1 kg, en gris.
8 000 têtes de vis traitées à Saint Nazaire

Traitement de têtes de visBitume craquelé

Réparation de fuite en urgence

Gouttière fissurée

Principe de mise en oeuvre

Après ouverture, bien mélanger RepairFix jusqu’au fond du bidon. Appliquer RepairFix non dilué sans primaire directement sur le support 
avec un pinceau ou un rouleau à poils courts, en réalisant une couche continue d’épaisseur constante à raison de 1,5 à 3,0 kg/m².
Si nécessaire, répétez l’application après le durcissement. Utilisable entre + 5° C et + 30° C

Le support doit être 
propre, dur, exempt 
de souillure, poussière, 
ou parties mal 
adhérentes, non lisses 
(ponçage préalable). 

Par temps de pluie, le 
support mouillé mais 
non ruisselant doit 
être séché avec un 
chiffon.
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