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DEKORAL Base 

Présentation 

• DEKORAL est un cycle d'application pour la réalisation de 

sols en "Stucco Veneziano" de style vénitien à effet spatulé 

ou marbré, d'une épaisseur finale moyenne de 3 mm, 

composé des trois couches successives suivantes : 

• Un mélange d'émulsions polyacryliques modifiées avec 

des silicates et une courbe granulométrique spéciale. 

• De teinte neutre et peut être pigmenté à volonté avec des 

oxydes ou leurs mélanges. Il est également disponible en 
12 teintes standard (voir le nuancier). 

• Finition transparente à base de résine polyuréthane 

KEMCOGLASS PU1. Il existe en finition satinée ou mate. 

Domaines d’application 

DEKORAL est un cycle d'application spécifiquement conçu 

pour la réalisation de revêtements de sol sans joints à effet 

spatulé ou marbré dans des locaux civils tels que : 

• Magasins, salles d’exposition 

• Bureaux, salles de réunion 

• Restaurants 

• Villas, appartements 

Caractéristiques 

• Surfaces larges sans joints 

• Une épaisseur limitée (3-5mm) 

• Pas de rétrécissement 

• Bonne résistance mécanique 

• Résistant aux huiles, aux graisses et aux liquides 

• Facile à nettoyer et à entretenir 

 

Convient également pour une application sur des sols 

existants en céramique et en pierre naturelle ou sur des 

surfaces verticales. 

Consommation 

4 kg/m² minimum, en fonction du support. 

Support 

Les revêtements de sol DEKORAL peuvent être réalisés aussi 

bien sur des supports en sable et en ciment que sur des 

revêtements de sol existants en céramique, en marbre ou en 

pierre naturelle, à condition qu'ils répondent aux exigences 

minimales en termes d'humidité, de solidité et de 

caractéristiques de surface, comme décrit en détail dans la 

fiche d'application correspondante. 

DEKORAL peut également être appliqué sur des sols 

chauffants. 

Étapes de réalisation d'un revêtement de sol DEKORAL : 

Préparation du support 

- Installation et fixation du treillis de renfort (fixation à 

l'aide d'un mélange de MU PRIMER + MICROFILLER R) 

- Mélange et pose de DEKORAL BASE 

- Application de la finition transparente KEMCOGLASS PU1 

Mise en œuvre 

Le revêtement de sol à effet spatulé/marbré sera réalisé 

en appliquant le cycle de type DEKORAL, composé des 

étapes suivantes : 

• Consolidez le support en sable et en ciment en 

appliquant au rouleau 800 g/m2 de MU PRIMER + 

MICROFILLER R. Posez la toile de verre FN 208 B. Veillez 

à ce qu'elle se chevauche sur les bords. Finir avec une 

finition en poudre de quartz sphéroïdal dans le rapport 

0,7:1,2 (1kg/m2). 

• Après le durcissement et un ponçage adéquat, mélanger 

et appliquer les couches suivantes de DEKORAL BASE à 

l'aide d'une palette (4kg/m²). 

• Après le durcissement, appliquez deux couches 

successives de finition transparente polyuréthane 

satiné/mat KEMCOGLASS PU1 (100 g/m² pour chaque 

couche). 
 

Précautions d’emploi 

Suivez attentivement les instructions fournies sur 

l'étiquette "RISQUES ET PRÉCAUTIONS" apposée sur 

l'emballage et dans les fiches de données de sécurité des 
différents composants. 

Stockage 

Les composants DEKORAL peuvent être conservés pendant 

12 mois dans leur emballage d'origine fermé, à une 

température comprise entre +5 °C et +30 °C. 
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Informations générales 

Cette fiche est uniquement pour un usage commercial. Ne 

pas utiliser les produits de ERS DISTRIBUTION en 

combinaison avec des produits tiers. Notre documentation 

et le conseil de nos techniciens sont fondés sur l’état le plus 

récent de notre connaissance et sont le fruit de l’expérience 

acquise avec nos produits. Dans tous les cas, l’édition 

d’une notice technique remplace et annule la précédente 

dans le même objet. L’utilisateur est donc tenu de vérifier 

qu’il est bien en possession de la documentation en 
vigueur au jour de sa consultation. 

Lors de l'utilisation de nos produits, un contrôle détaillé, 

adapté au projet et qualifié est nécessaire dans chaque cas 

afin de déterminer si le produit et/ou la technologie 

d'application en question répond aux exigences et au 

projet spécifiques. Nous ne sommes responsables que de 

l'absence de défaut de nos produits, et ce uniquement si le 
produit concerné a été utilisé et appliqué conformément 

aux instructions de ERS DISTRIBUTION. L'application de 

nos produits relève de la responsabilité de l'utilisateur. 

ERS DISTRIBUTION décline toute responsabilité quant aux 

conséquences de la mise en œuvre de ses systèmes par 

d’autres entreprises que celles agrées par ERS 

DISTRIBUTION porteurs d’une attestation en cours de 

validité leur reconnaissant cette qualité. 

Les changements de couleur causés par les conditions 
météorologiques ou les rayons UV n'influencent pas 

les paramètres techniques. Les temps indiqués ci-dessus sont 

réduits lorsque la température ambiante et celle du support 

sont plus élevées et augmentés lorsque la température est 

plus basse. Nos produits sont vendus exclusivement sur la 

base de nos conditions de vente et de livraison. 

Se référer aux fiches de données de sécurité et à l’étiquetage 

des emballages pour les consignes de sécurité devant être 

respectées durant le transport, le stockage, l'application et la 
mise en service. 
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