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FLOORPOX 

Présentation 

FLOOPOX est un système de revêtement époxy à bi- 

composants pour l'exécution de revêtement très épais (> 

500 microns) sur des sols en béton. 

 

 

Domaines d’application 

Spécialement formulé pour les revêtements épais sur les sols 

en béton dans les locaux utilisés pour le travail avec des 

agents chimiques, en particulier : 

• Industries du vin 

• Industries agroalimentaires et conserveries 

• Supermarchés 

• Hôpitaux 

• Industries pharmaceutiques 

• Industries chimiques 

• Garages à trafic moyen/léger 

• Cuisines collectives 

• Halls d'expositions 

• Entrepôts 

 

Homologation 

• Résine époxy-ammine, agrégats minéraux, pigments 

et additifs. 

• Densité (UNI EN ISO 2811-1) 1,45 g/cm3 ±0,1 

• Teneur en solides (10 minutes à 150 °C) 92 % ±1 %. 

• Rapport de mélange A+B 100 : 25 

• SHORE D (UNI EN ISO 868) 75 

• Luminosité (Glossmeter a 60°) > 75 

• Viscosité (UNI 8701/3) 7.500 - 12.500 mPa ±5%. 

• Résistance à l'abrasion (UNI 8298/9, roue CS17, 

1000 tours, 1000 gr) 70 mg 

• Temps de gel (UNI 8701/8) 250 min ±10 %. 

• Charge maximale à la compression (UNI EN ISO 604) 

52 N/mm2 

• Charge maximale à la flexion (UNI EN ISO 178) 31 

N/mm2 

• Allongement maximal à la rupture (UNI EN ISO 527-

1) 12,6%. 

• Adhésion au support (UNI EN ISO 4624) > 2,5 N/mm2 

 

 

Mesures sont effectuées, une fois les composants mélangés, 

à 20°C ± 0,5. Les résistances chimiques et mécaniques sont 

mesurées après durcissement du produit pendant 10 jours à 

20°C (60% R.H.). 

 

 

 

Consommation 

250 g/m² minimum par couche 

 

Propriétés 

• Outils d'application : truelle, raclette dentée, rouleau 

à pointes 

• Couches recommandées : 2 

• Température minimale d'application : +10°C 

• Température maximale d'application : +30°C 

• Temps d'utilisation à 20°C en emballage standard : 

40 minutes 

• Durcissement au toucher à 20°C : 10/12 heures 

• Accessible à 20°C : après 72 heures 

• Durcissement complet à 20°C : 7 jours 

• Recouvrabilité à 20°C : Minimum 10 heures et 

maximum 72 heures 

• Température de travail : De -20°C à +60°C 

• Outils de nettoyage : Solvente 783 

• Dilution possible : Maximum 5% avec Diluente EP1 

 

Conditionnement 

Unités prédosées de 15 kg 

 

Support 

Les supports en béton doivent être séchés pendant au moins 

30 jours à 20°C et avoir une humidité résiduelle inférieure à 

8% mesurée à une profondeur de 4 cm. En outre, les 

supports doivent être sècs, propres, sans huile, graisse, 

parties friables ou incohérentes, statiquement stables et 
résistantes. S'ils sont exécutés sur le sol rond, ils doivent 

être protégés par une barrière étanche appropriée. 

Les efflorescences salines, s'il y en a, seront éliminées ainsi 

que le lait de ciment au moyen d'un sablage, d'un décapage 

ou d'un décapage chimique à effectuer avec ALFATERG dilué 

dans l'eau dans le rapport 1:5-1:8 (en fonction de l'efficacité 

à obtenir) et d'un rinçage ultérieur. 

Les éventuelles fissures, trous, abrasions qui auraient pu 

être détectés lors des opérations précédentes seront réparés 

au préalable avec STUCCOPOX ou MALTAPOX. 

Une fois le support préparé, appliquer : 

• PRIMER MU sur les supports peu absorbants, sècs 

et extérieurs, 

• EPOCEMENT sur les supports humides ou sans barrière 

de vapeur. 
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FLOORPOX 

Mise en œuvre 

 

Ajouter le composant B au composant A, en veillant à 

prélever tout le catalyseur (composant B) du récipient. 

Mélanger soigneusement avec un malaxeur électrique, type 

basse vitesse pour éviter l'incorporation d'air ; à ce moment- 

là, ajouter la quantité suggérée de diluant si nécessaire, en 

fonction de la température et de l'absorption par le support 

tout en continuant à mélanger. 

Lorsque le mélange est homogène dans toutes ses parties, 

procéder immédiatement à son application au moyen d'un 
rouleau ou d'un pinceau. 

 

Protection et finition 

L'exécution du revêtement de sol sera effectuée, après 

l'application du primaire PRIMER MU (ou EPOCEMENT), à 
raison d'au moins 250 g par m² par couche et de 2 couches 

minimum. 

La préparation du support doit être effectuée selon les 

recommandations du fabricant et comme décrit dans la fiche 

technique du produit. 

 

Notes : 

• Ne pas appliquer sans le primaire d'accroche adapté au 

support à traiter. 

• Ne pas appliquer sur des supports humides ou mouillés ou 

non préparés avec précision. 

• Utiliser le produit immédiatement après le mélange des 

deux composants, en respectant les temps et les méthodes 

mentionnés précédemment. 

 

Précautions d’emploi 

Respectez scrupuleusement les indications figurant sur 

l'étiquette "Risques et précautions" et sur la fiche de données 

de sécurité du produit. 

 

Entretien 

 
Afin de conserver l’aspect du revêtement, il conviendra 

d’assurer un entretien régulier à l’aide des produits de 

nettoyage courants, appliqués de façon manuelle ou 

mécanique. On évitera l’utilisation de solvants purs. 

 

Stockage 

 
En emballages d'origine fermés, conservés à une 

température comprise entre +5°C et +30°C, il peut être 

conservé pendant un an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations générales 

 
Cette fiche est uniquement pour un usage commercial. Ne 

pas utiliser les produits de ERS DISTRIBUTION en 

combinaison avec des produits tiers. Notre documentation et 

le conseil de nos techniciens sont fondés sur l’état le plus 

récent de notre connaissance et sont le fruit de l’expérience 

acquise avec nos produits. Dans tous les cas, l’édition d’une 

notice technique remplace et annule la précédente dans le 

même objet. L’utilisateur est donc tenu de vérifier qu’il est 

bien en possession de la documentation en vigueur au jour 

de sa consultation. 

Lors de l'utilisation de nos produits, un contrôle détaillé, 

adapté au projet et qualifié est nécessaire dans chaque cas 

afin de déterminer si le produit et/ou la technologie 

d'application en question répond aux exigences et au projet 

spécifiques. Nous ne sommes responsables que de l'absence 

de défaut de nos produits, et ce uniquement si le produit 

concerné a été utilisé et appliqué conformément aux 

instructions de ERS DISTRIBUTION. L'application de nos 

produits relève de la responsabilité de l'utilisateur. ERS 

DISTRIBUTION décline toute responsabilité quant aux 

conséquences de la mise en œuvre de ses systèmes par 

d’autres entreprises que celles agréent par ERS 

DISTRIBUTION et porteurs d’une attestation en cours de 

validité leur reconnaissant cette qualité. 

Les changements de couleur causés par les conditions 

météorologiques ou les rayons UV n'influencent pas les 

paramètres techniques. Les temps indiqués ci-dessus sont 

réduits lorsque la température ambiante et celle du support 

sont plus élevées et augmentés lorsque la température est 

plus basse. Nos produits sont vendus exclusivement sur la 

base de nos conditions de vente et de livraison. 

Se référer aux fiches de données de sécurité et à l’étiquetage 

des emballages pour les consignes de sécurité devant être 

respectées durant le transport, le stockage, l'application et la 

mise en service. 
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