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KEMPERDUR AC-PARK + 

Domaines d’application 

• En tant que revêtement de finition circulable accessible 

aux véhicules pour les parkings, rampes de parkings, 
voiries… pour les différents systèmes d’étanchéité 

KEMPEROL (AC Speed, V210, 2k-PUR,) 

• En fonction de l’exigence également possible pour un 

revêtement directement circulable étanchéité 

• Système contrôlé OS 10 pour parkings aériens, aires de 

stationnement et rampes de parkings 

• En travaux neuf et la rénovation 

Caractéristiques 

• Prise rapide, accessible immédiatement après 

durcissement 

• Résistant aux UV 

• Sans solvant 

• 3 composants 

• Haute résistance mécanique 

• Base résineuse : PMMA 

• Résistant aux alcalis 

Consommation 

À minimum 4,0 kg/m². 

Propriétés 

Consistance : 

Composant A liquide 

Composant B Poudre 

Composant C granulé 

Coloris : gris pierre 

Durée d'application* : env. 15 min 

Hors d’eau* : env. 35 min 

Accessible à pied après* : env. 60 

min Performance maximale* : env. 

60 min Recouvrable après : env. 60 

min 

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs 
indiquées sont modifiées par les impacts météorologiques 

tels que le vent, l'humidité et la température. 

Le processus de durcissement s'effectue avec la poudre de 

catalyseur KEMPEROL CP. La quantité ajoutée dépend de 

la température. 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre 

Les supports doivent être secs, solides et sains et devront 

être préparer suivant norme CSTB. 

Prérequis pour l'application du revêtement : 

Stocker le produit à une température stable 24h avant 

utilisation comprises entre +10° C et +30° C. 

Au moment de l'application, la température du support 

doit être supérieure de 3 degrés au point de rosée. Par 

température inférieure au point de rosée (cf. DIN 4108 - 5 

- annexe 1). 

Pour des températures supérieures à +25 ° C, il est conseillé 
de maintenir les kits à l’abri de l'ensoleillement. 

KEMPERDUR AC Park+ ne peut être utilisé qu'avec la 

poudre de catalyseur KEMPEROL CP. La quantité de 

poudre de catalyseur doit être adaptée à la température 

du support (voir tableau de dosage du catalyseur). 

Le système AC Park+ est composé de KEMPERDUR AC 

Park+, de poudre de catalyseur KEMPEROL CP et de 

KEMPERDUR AC Park+ charge minérale. 

Le mélange est mis en œuvre sur le support préparé avec 
une taloche lisse puis débullé afin d’homogénéisé l’aspect. 

Précautions d’emploi 

S'assurer que la ventilation est suffisante lors de 

l'application. 

Porter l'équipement de protection individuel. Nous 

recommandons un plan de protection des mains et de la 

peau adaptée aux conditions de travail. Nettoyer les outils 

immédiatement après utilisation avec KEMCO MEK. 

Stockage 

Garder au frais, hors gel, à l’abris de l’humidité et fermée. À 

utiliser avant, nous consulter suivant date de production. 

Informations générales 

 
Les fiches de données de sécurité, l’étiquetage des 

récipients, les avertissements de danger et les consignes de 

sécurité figurant sur les récipients doivent être respectés 
pendant le transport, le stockage et a mise en oeuvre. 

Lors de la mise en oeuvre, les instructions de BG-Chemie 

doivent être respectées. Les résines polyuréthane, polyester, 

époxy et méthacrylate de méthyle à plusieurs composants 

réagissent sous production de chaleur. Après le mélange des 

composants, le produit ne doit pas rester dans le récipient de 

mélange plus longtemps que le temps de traitement spécifié. 

Le non-respect de ces consignes peut entraîner le 

développement de la chaleur et de la fumée et, dans des cas 

extrêmes, une inflammation. Les revêtements de sols 

circulables sont soumis à des contraintes mécaniques et 

nécessitent donc un contrôle/entretien périodique si 

nécessaire. Selon le degré d'usure déterminé, des 

traitements ultérieurs peuvent s'avérer nécessaires afin de 

maintenir l’aspect esthétique. 
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