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KEMPEROL AC 

Présentation 

Le KEMPEROL AC est un mortier de résine d’étanchéité 

autolissant à base de polyméthylmétacrylate (PMMA) à 

trois composants : 

• Composant A liquide 

• Composant B poudre 

• Composant C catalyseur en poudre 

 

 

Domaines d’application 

Le KEMPEROL AC est destiné essentiellement à l’exécution 

en rénovation de revêtements d’étanchéité directement 
accessibles sur balcons ou loggias de surface inférieure ou 

égale à 20 m² entre joints. 

Il existe : 

• KEMPEROL AC, finition coetrans color ou ac finish color 

(colorée, lisse) 

• KEMPEROL AC, finition D-ROC (colorée, sablée) 

Caractéristiques 

• Polymérisation très rapide 

• Autolissant / absorbe bien les irrégularités du support 

• Revêtement d’étanchéité continu, plasto-élastique, 
accepte les mouvements du support, homogène 

• Résistant aux UV et aux écarts de température 

• Extrêmement résistant à l’usure et au poinçonnement. 

Homologation 

• Conforme à la classe SE1 des Règles Professionnelles 

S.E.L. Balcons - planchers extérieurs 

• Cahier de Prescription 

Consommation 

La consommation s’établit comme suit : 

• KEMPEROL AC SPEED : habillage des points singuliers : 

2,5kg/m² 

• KEMPEROL AC mortier : surfaces courantes : 4,0 kg/m² 

Propriétés 

Consistance : 

Composant A : KEMPEROL AC liquide 

composant B : KEMPERDUR AC poudre 

composant C : KEMPEROL CP Catalyseur 

poudre Coloris : gris tilleul 7032 

Conditions d’application : 

Température (T) -support/air- 

entre + 5° C et +35C* 

Hygrométrie du support : < 

6% ne pas appliquer sous la 

pluie 

*Possibilité d’application : T voisine de 0 °C 

Consulter notre service technique 

*T > de 3°C au-dessus du point de rosée 

Durée de vie en pot après ouverture (à +20°C**) : 

15 minutes 

Hors d’eau après (à +20°C**) : 30 à 45 minutes 

Accessible au passage après (à +20°C**) : 2 heures 

Performances définitives après (à +20°C**) : 24 heures 

Recouvrable après (à +20°C**) : 1 heure 

**Les temps indiqués sont en fonction du pourcentage de 

catalyseur réduits par température élevée et allongés par 

basse température. 

 

 

Conditions d’ambiance : 

L’application peut avoir lieu à toute température comprise 
entre 5 °C et 35 °C (température ambiante et du support). 

Possibilité d’application à une température voisine de 0 °C 

; veiller à ne pas mettre en œuvre sur un support 

contenant des restes d’humidité qui auraient gelés. 

Consulter notre service technique. Dans tous les cas, cette 

température devra être supérieure de 3°C au-dessus du 

point de rosée. La pose est interdite sous la pluie. En cas 

d’ondée en cours de chantier, interrompre les travaux, 

attendre la fin de la précipitation, sécher et reprendre. 
 

 

Délai d’exploitation après pose (à + 20°C) : Le revêtement 
en KEMPEROL AC n’est plus marqué par la pluie en 30 à 

45 min ; il est accessible aux piétons 2 heures plus tard et 

atteint ses performances définitives après 24 heures, ces 

délais variant selon la température. 

Support 

Il peut être constitué par tous les supports autorisés en 

planchers piétonniers et admissibles pour le KEMPEROL 

AC, et notamment, en surface courante, les planchers en 

béton ou formes en mortier de ciment, les anciens 

carrelages ou encore en relevés ou aux points singuliers, 

les métaux, le bois ou le PVC rigide. 

Planéité : 

Le support présente une surface égale sans aspérités, 

balèvres ou épaufrures. Les surfaces d’application sont 

planes. 

Les défauts de planéité sont au plus : 

• de 10 mm (en cas de protection lourde désolidarisée) ou 

7 mm (pour toute autre protection-finition) sous la règle 

de 2 m 

• de 3 mm (pour le parement courant) ou 2 mm (en cas 

de protection dure collée) sous la règle de 0,2 m (sauf 

spécifications plus sévères apparaissant aux conditions 
particulières du marché ou tenant compte de la 

destination de l’ouvrage). 
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KEMPEROL AC 

Remarque : le KEMPEROL AC forme un revêtement 

d’une épaisseur de l’ordre de 2 mm dont l’application ne 

peut avoir pour effet de corriger les défauts de planéité du 

support. 

 Reconnaissance : 

Il doit être parfaitement propre et dur, exempt de poussière 

ou parties mal adhérentes et franc de toute souillure 

graisseuse. Son hygrométrie est inférieure à 6%. 

Préparation : 

Les surfaces d’application seront préparées en 

conséquence, nettoyées par brossage ou meulage, puis 

dépoussiérées par aspiration, dégraissées en cas de besoin. 

Ragréages éventuels : 

Elles seront éventuellement ragréées et dressées, par 

exemple à l’aide de KEMPERTEC AC PRIMAIRE (PRIMER 
ACRYL) additionné de sable fin – granulométrie 0,1 à 0,3 mm 

– à raison d’une partie de primaire pour 1 partie de sable 

et de  KEMPERTEC  TX  AGENT  THIXOTROPANT  pour  

les dressages de faible épaisseur inférieure à 2 mm. 

Les ragréages en mortier de ciment exigent un temps de 

séchage et de durcissement de 28 jours avant application de 

KEMPEROL AC. 

Primaires éventuels : 

Certains suppor t s  ex i ge nt  l ’ a pp l i c a t i o n  

p r é a l a b l e  d’un primaire. 

Mise en œuvre 

Mélange : 

On prépare le KEMPEROL AC de la façon suivante : 

• Façon de mortier autolissant - partie courante 

On verse le composant liquide dans un récipient propre de 

30 L où l’on ajoute ensuite le composant en poudre tout en 

brassant énergiquement à l’aide d’un malaxeur mécanique 

à vitesse de rotation modérée (env. 300 tours/ minute) 

pendant une durée d’environ 2 minutes. 

Dans ce mélange pâteux, on ajoute ensuite tout en 

continuant de malaxer, le catalyseur à une dose variable 

selon la température ambiante permettant de régler la 

vitesse de durcissement. 

Le mélange obtenu se présente sous la forme d’un mortier 

autolissant applicable à la taloche. 

• Façon de liquide - relevés et points singuliers 

On verse la quantité de composant liquide que l’on souhaite 

préparer dans un récipient propre où l’on ajoute, 

directement sous brassage mécanique. Le mélange obtenu 

est applicable au rouleau ou à la brosse. 

• Autres ajouts : 

Si un ajout de KEMPERTEC TX AGENT THIXOTROPANT est 
nécessaire à l’application en relevés, il doit intégrer à la 

résine composant liquide avant l’addition du catalyseur. 

Le KEMPERTEC TX AGENT THIXOTROPANT se présente sous 

la forme d’une poudre blanche qu’on ajoute à la résine 

composant liquide par brassage mécanique à un dosage 

variable selon la consistance souhaitée. 

 

 

Principe : 

La mise en oeuvre commence par l’habillage des points 

singuliers – relevés, évacuations, traversées, 

raccordements des platines éventuelles, etc.…, puis on 

exécute le revêtement en partie courante. 

Mode d’application : 

• Habillage des points singuliers – il est réalisé à l’aide de 
résine liquide préparée comme dit ci-dessus qu’on 

applique au rouleau de laine à poils courts à raison d’1,0 à 

1,5 kg/m² dans laquelle on maroufle frais dans frais du 

KEMPEROL 165  VOILE formant armature, l’enrobage du 

voile étant parfait par application d’une deuxième passe 

de résine KEMPEROL AC à raison d’env. 1,0 kg/m², soit 

une consommation globale d’env. 2,5 kg/m² de résine. 

Le revêtement ainsi réalisé est ramené sur une largeur 

d’au moins 5 cm sur la surface courante de l’ouvrage à 
traiter. 

• Revêtement des parties courantes – le KEMPEROL AC 

mortier préparé comme dit ci–dessus est versé sur la 

surface à revêtir et réparti à la taloche crantée pour former 

par autolissage un revêtement uniforme et plan 

d’épaisseur 2 mm pour une consommation d’env. 4 kg/m² 

de KEMPEROL AC mortier. 

• Finitions : 

- KEMPEROL AC, finition BT (colorée, lisse). Le revêtement 

en KEMPEROL AC reçoit obligatoirement une finition par 

application de vernis teinté KEMPERDUR AC FINISH 

COLOR (CRYL COLOR) applicable dès durcissement du 

KEMPEROL AC – soit après 1 heure de séchage ou toute 
échéance 

- KEMPEROL AC, finition D-ROC (colorée, sablée). Il est 

également loisible de sabler le KEMPEROL AC à refus à 

l’aide d’un sable sec de granulométrie appropriée – 0,4 à 

0,8 mm –, puis après élimination du sable excédentaire par 

balayage ou aspiration, de le fixer définitivement par mise 

en oeuvre de KEMPERDUR AC FINISH COLOR (CRYL 

COLOR) ou de KEMPERDUR AC FINISH TRANSPARENT 

(VERNIS ACRYL)  
 

Remarque : Les temps indiqués sont en fonction du 

pourcentage de catalyseur réduits par température élevée 

et allongés par basse température. 

Le nettoyage des outils et des taches fraîches de 

KEMPEROL AC se fait à l’aide de KEMPERTEC MEK 

NETTOYANT. Après nettoyage, les outils ne peuvent être 

réutilisés qu’après évaporation complète du nettoyant. 

Protection et finition 

Le revêtement en KEMPEROL AC est destiné à rester nu et 

n’est apte à recevoir aucune peinture, protection ou 

décoration collée autre que les finitions propres au 
système, telles que décrites ci-dessus. 
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KEMPEROL AC 

Précautions d’emploi 

Les prescriptions des fiches de données de sécurité du 

KEMPEROL AC et KEMPEROL CP CATALYSEUR seront 

strictement respectées, notamment : 

• Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais 

bien ventilé 

• Ne pas boire, ni manger, ni fumer, pendant l’application. 

Les personnels de pose seront équipés des vêtements 

et équipements de protection appropriés. 

En cas d’utilisation en milieu confiné, également dans des 

espaces peu ventilés, prendre des dispositions pour assurer 

une ventilation mécanique des surfaces à traiter. 

Entretien 

 

La durabilité du revêtement est directement liée aux 

conditions d’utilisation et d’entretien. 

Stockage 

  Stable au stockage 6 mois en emballages d’origine fermés et 

entreposés au sec et au frais, de préférence à une température 

inférieure à +20°C, en tous les cas n’excédant jamais +30°C. 

Informations générales 

 

Cette fiche est uniquement pour un usage commercial. Ne pas 

utiliser les produits de ERS DISTRIBUTION en combinaison 

avec des produits tiers. Notre documentation et le conseil de 

nos techniciens sont fondés sur l’état le plus récent de notre 

connaissance et sont le fruit de l’expérience acquise avec nos 
produits. Dans tous les cas, l’édition d’une notice technique 

remplace et annule la précédente dans le même objet. 

L’utilisateur est donc tenu de vérifier qu’il est bien en 

possession de la documentation en vigueur au jour de sa 

consultation. 

Lors de l'utilisation de nos produits, un contrôle détaillé, 

adapté au projet et qualifié est nécessaire dans chaque cas 

afin de déterminer si le produit et/ou la technologie 

d'application en question répond aux exigences et au projet 
spécifiques. Nous ne sommes responsables que de l'absence 

de défaut de nos produits, et ce uniquement si le produit 

concerné a été utilisé et appliqué conformément aux 

instructions de ERS DISTRIBUTION. L'application de nos 

produits relève de la responsabilité de l'utilisateur. ERS 

DISTRIBUTION décline toute responsabilité quant aux 

conséquences de la mise en oeuvre de ses systèmes par 

d’autres entreprises que celles agréent par ERS 

DISTRIBUTION et porteurs d’une attestation en cours de 
validité leur reconnaissant cette qualité. 

Les changements de couleur causés par les conditions 

météorologiques ou les rayons UV n'influencent pas les 

paramètres techniques. Les temps indiqués ci-dessus sont 

réduits lorsque la température ambiante et celle du support 

sont plus élevées et augmentés lorsque la température est 

plus basse. Nos produits sont vendus exclusivement sur la 

base de nos conditions de vente et de livraison. 

Se référer aux fiches de données de sécurité et à l’étiquetage 
des emballages pour les consignes de sécurité devant être 

respectées durant le transport, le stockage, l'application et la 

mise en service. 

 

 

Date de Mise à jour : 01/01/2024 
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