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KEMPEROL V 210 M 

Présentation 

Le KEMPEROL V210 M est une résine liquide teintée de type 

polyester instauré, à deux composants, applicable à froid 

avec textile manufacturé en plein. 

 

 

Domaines d’application 

KEMPEROL V210M est utilisé en neuf ou en rénovation dans 

les domaines d’application suivants, variables selon la 

constitution du revêtement formé à son aide : 

Système KEMPEROL V210, finition D 

• Étanchéité apparente des toitures inaccessibles y 

compris zones techniques 

• Étanchéité sous complexe végétalisé (terrasses jardins) 

• Étanchéité sous protection meuble conservée (lestage 

par gravillons) 

• Étanchéité de toiture inversée (isolant + lestage) 

KEMPEROL V210, finition D + protection dure rapportée 

• Étanchéité sous protection dure posée ou scellée (ex 

: chape, caillebotis bois, dalles sur plot, Decorstone...) 

KEMPEROL V210, finition carrelage collé 

• Étanchéité sous protection dure collée 

Système KEMPEROL V210, finition BT, BT-M (colorée, 
lisse) ou D-ROC (colorée, sablée) 

• Étanchéité directement circulable de planchers exposés 

au trafic piétonnier de moyenne sévérité. 

Système KEMPEROL V210, finition PA (colorée, sablée) 

Étanchéité directement circulable de planchers exposés 

au trafic piétonnier sévère - tribunes, passerelles 

publiques - ou au trafic de véhicules. 

 

Caractéristiques 

 

• Revêtement d’étanchéité continu, souple, résistant à la 

fissuration, homogène, d’épaisseur constante, perméable 

à la vapeur d’eau 

• Polyvalent ; toute pente, support neuf ou ancien, protection 

et finition possible 

• Résistant aux UV, bon comportement au poinçonnement, 
aux écarts de température, aux agressions chimiques 

Homologation 

• Agrément Technique Européen : ETA-03/0044 - 

Marquage CE 

(Classe W3 =25ans, M et S, P1 à P4,S1 à S4, TH4 et TL4) 

• Document Technique d’Application visé par le C.S.T.B. 

• Classement FIT : F5 - I5 - T4 

• Test FLL (résistance aux racines) 

 

Consommation 

2,5 à 3,5 kg/m² en fonction de l’armature utilisée.( 

KEMPEROL 165 / 120 VOILE) 

Propriétés 

Consistance : 

Composant A liquide noir 

Composant B liquide blanc 

Composant C poudre blanche 

Coloris du mélange : gris acier RAL7030 

Conditions d’application : 

Température du support : entre + 5°C et + 40°C* 

entre + 5°C et 10°C : ajout de KEMPEROL UP-A 

ACTIVATEUR entre + 25°C et 40°C : ajout de KEMPEROL 

UP-I INHIBITEUR Humidité du support < 6 % 

ne pas appliquer sous la pluie 

*T > de 3°C au-dessus du point de rosée 

Durée de vie en pot après ouverture (à +20°C) : 

KEMPEROL V210 composant A catalysé (A+C) : 8 heures 

KEMPEROL V210 (A+C+B) : 15 minutes 

Hors d’eau après (à +20°C) : 30 minutes 

Recouvrable après (à +20°C) : 2 à 3 heures et 6 heures 

max Accessible au passage après (à +20°C) : 6 heures 

Performances définitives après (à +20°C) : 7 jours 

 

Conditions d’ambiance : 

Le système KEMPEROL V210 peut être mis en œuvre dans 

une fourchette de température allant de + 5°C à + 40°C 

(température du support) ; 

• Par température inférieure à +10°C, la résine KEMPEROL 

V210 doit être additionnée de l’activateur KEMPEROL UP-A 

ACTIVATEUR 

• Par température supérieure à + 25°C, il est conseillé de 

retarder la polymérisation par addition de KEMPEROL UP-I 

INHIBITEUR. 

Dans tous les cas, cette température devra être supérieure 

de 3°C au-dessus du point de rosée. La pose est interdite 
sous la pluie. En cas d’ondée en cours de chantier, 

interrompre les travaux, attendre la fin de la précipitation, 

sécher et reprendre. 

Lors de l’application en partie intérieure d’ouvrage, les 

locaux doivent être activement ventilés. 

Ou l’on aura recours de préférence au KEMPEROL 2K-PUR 

sans solvant. 

 

 

 

 



 

Dépôt Île-de-France ETANCHEITE REVETEMENT DE SOL  Dépôt Occitanie 

07 Rue Marie Curie, lot B  09 78 81 06 83   02 ZA Lagarrigue 

78310 MAUREPAS contact@ers-distribution.com  31380 GARIDECH 

KEMPEROL V 210 M 

Support 

Il peut être constitué par tout ouvrage à base de béton, 

mortier de ciment, bois ou métal, carrelage ancien, feuilles 

ou chapes bitumées, asphalte, isolants thermiques, 

membranes synthétiques (PVC, FPO/TPO, EPDM, etc.) 

cf Guide de choix des Primaires et Supports admissibles 

Planéité : 

Le support présente une surface égale sans aspérités, 

balèvres ou épaufrures, ni cavités d’aucune sorte (type 

microbullage du béton, nid d’agrégats...) Les surfaces 
d’application sont planes. 

Les défauts de planéité sont au plus : 

• de 10 mm (en cas de protection lourde désolidarisée) ou 

7 mm (pour toute autre protection-finition) sous la règle de 

2 m 

• de 3 mm (pour le parement courant) ou 2 mm (en cas de 

protection dure collée) sous la règle de 0,2 m (sauf 

spécifications plus sévères apparaissant aux conditions 
particulières du marché ou tenant compte de la destination 

de l’ouvrage). 

Pour les surfaces courbes, on appréciera la planéité locale.  

Remarque :   KEMPEROL V 210 f o r m e  u n  

r e v ê t e m e n t  d’épaisseur située selon les systèmes 
entre 2,0 et 3,0 mm dont l’application ne peut avoir 

pour effet de corriger les défauts de planéité du support. 

Encore que sa fonctionnalité ne soit pas affectée par ces 

irrégularités, les conditions de l’exécution du revêtement 

peuvent conduire à la formation en service de retenues 

d’eau, en particulier sur surfaces sans pente. 

Reconnaissance : 

Il doit être parfaitement propre et dur, exempt de poussière 

ou parties mal adhérentes - laitance, par exemple, sur 
support en béton ou en mortier de ciment - et franc de toute 

souillure graisseuse. Son hygrométrie est inférieure à 6%. 

Préparation : 

Les surfaces d’application sont préparées en conséquence : 

nettoyées par brossage, ponçage (type diamant ou corindon 

selon support), puis dépoussiérées par aspiration, 

dégraissées en cas de besoin. 

Ragréages éventuels : 

Si nécessaire, réaliser un tiré-à-zéro, voire un ragréage et 

dressage, de préférence, par recours à un mortier 

époxydique sablé en surface, ou à un enduit ou mortier de 

KEMPEROL V210 préparé comme décrit ci-dessous -mode 
de mise en œuvre - après impression préalable du support 

à l’aide du primaire adapté. 

Note : le dressage ou ragréage du support peuvent 

également être exécutés par recours à un mortier de 

ciment dopé aux résines de la classe conforme à la 

destination et à l’exposition des planchers concernés. Dans 

ce cas le délai de séchage de l’ouvrage de dressage avant 

pose du KEMPEROL V210 sera au moins de 10 jours - sauf 

spécification plus contraignante. Consulter la fiche 
technique du produit de ragréage employé. 

Primaires éventuels : 

Certains suppor t s  ex i ge nt  l ’ a pp l i c a t i o n   

préalable d’un primaire. 

Mise en œuvre 

Le KEMPEROL V210 se prépare de la façon suivante : 

• Le catalyseur (composant B -sachet blanc-) est versé 

dans le KEMPEROL V210 composant A (liquide noir), puis 

mélangé au malaxeur à une vitesse de rotation n’excédant 

pas 300 tours/ minute pendant environ 2 minutes. 

Laisser ensuite reposer un quart d’heure environ pour 

permettre la mise en solution complète du catalyseur et 

brasser à nouveau. 

Durée de vie en pot du mélange : 8 heures à condition 

d’être maintenu dans un endroit frais à une température 
n’excédant pas + 20°C. 

La préparation du KEMPEROL V210 composant A (liquide 

blanc) se limite à l’homogénéisation par brassage 

mécanique. Concernant le KEMPEROL V210, il est possible 

d’incorporer un activateur ou inhibiteur avant mélange 

• Le KEMPEROL V210 composant A (coloris gris) et le 

KEMPEROL V210 composant B (coloris blanc) sont ensuite 

mélangés par parts égales. 

Préparer uniquement la quantité nécessaire pour la mise 
en œuvre dans un délai d’au plus 15 minutes (à + 20°C). 

Le mélange est brassé par malaxage mécanique à vitesse 

modérée jusqu’à obtention d’un mélange uniformément 

gris sans stries. 

Veiller à l’homogénéité du mélange le long des parois et 

au fond du bidon. 

Adjuvants : après la préparation décrite ci-dessus, 
certaines propriétés de la résine peuvent être modifiées à 

l’aide d’adjuvants divers, cumulables entre eux : 

- Agent thixotropant : 

KEMPEROL V210 peut être épaissi par addition de 

KEMPERTEC TX AGENT THIXOTROPANT présenté sous la 

forme d’une poudre blanche qu’on ajoute à la résine 

mélangée par brassage mécanique à un dosage variable 

selon la consistance souhaitée. 

Cet ajout peut être indispensable en parties verticales 
(relevés) 

- KEMPEROL V210 Mortier (Mortier TRIXSEL) : 

Pour l’exécution de ragréages ou de dressages de surface, 

ou encore l’obturation de cavités, fissures ou de joints. C’est 

un mortier à base de résine KEMPEROL V210 adjuvantée de 

KEMPERTEC TX AGENT THIXOTROPANT et de sable roulé 

sec de la granulométrie (0,1-0,3 mm ou 0,4-0,8 mm) 

L’application s’en fait comme d’un mortier ou d’un enduit 

traditionnel sur support préparé et imprimé comme pour 

recevoir un revêtement en KEMPEROL V210. L’avantage 

réside dans le fait que le mortier de KEMPEROL V210 durcit 
rapidement et que le revêtement d’étanchéité peut être 

appliqué sans délai à sa surface. 
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Principe : 

Le revêtement est exécuté en une couche armée, dite «bi- 

couche d’entoilage », constituée de deux passes 

consécutives frais dans frais avec incorporation en masse 

entre les deux passes d’un textile manufacturé absorbant. 

Les points singuliers sont traités avant la partie courante. 

On commence par le traitement des fissures et des joints 

ainsi que l’habillage des points singuliers - relevés, 

évacuations, traversées, raccordements à des platines 

éventuelles, etc. - à l’aide du revêtement décrit ci-dessous 

en une bi-couche d’entoilage armée de KEMPEROL 165 ou 
165 GV VOILE en prenant soin en partie verticale ou 

inclinée de thixotroper la résine appliquée. 

Le revêtement d’étanchéité est ramené sur une largeur d’au 

moins 5 cm sur les surfaces courantes de l’ouvrage qu’on 

revêt ensuite de la même façon pour venir en 

chevauchement avec les parties déjà traitées. 

Les fissures et les joints sont traités par obturation et/ou 

pontage suivant le dossier technique (DTA) du système ou 

suivant l’information technique. 

Mode d’application : 

La bi-couche d’entoilage : 

La résine mélangée est versée et étalée sur le support en 

une première couche grasse à raison de 1,5 kg/m² de 

KEMPEROL V210 avec un rouleau à poils longs. 

Sur cette surface est alors déroulée le voile textile 

(KEMPEROL 165, 165 GV VOILE ou KEMPEROL 200 

ARMATURE) et marouflée pour en chasser les bulles d’air et 
la fixer dans le lit de résine qui doit néanmoins rester copieux 

sous le voile textile, faute de quoi sa polymérisation ne serait 

pas assurée et l’adhérence au support resterait incertaine. 

Les lés d’armature doivent se chevaucher de 5 cm minimum. 

Immédiatement après ces opérations, on applique alors au 

rouleau une deuxième passe de résine KEMPEROL V210 

mélangée à raison de 1,0 à 2,0 kg/m² pour parfaire 

l’enrobage du voile textile. 

Dans cette première phase, la consommation globale 
est donc de 2,5 à 3,5 kg/m² de résine KEMPEROL. 

 

 

Interruption de chantier : après 6 heures d’interruption du 

chantier, il est nécessaire de raviver la membrane 

KEMPEROL V210 à l’aide du KEMPERTEC MEK NETTOYANT. 

Les temps indiqués sont réduits par température élevée et 

allongés par basse température. Le nettoyage des 

matériels et des taches fraîches se fait à l’aide de 
KEMPERTEC MEK NETTOYANT. 

Protection et finition 

Sous cette forme (bicouche d’entoilage), le revêtement 

d’étanchéité correspond au : 

Système KEMPEROL V210, finition D, utilisé en : 

• Étanchéité apparente des toitures inaccessibles y 

compris zones techniques 

• Étanchéité sous complexe végétalisé (terrasses jardins) 

• Étanchéité sous protection meuble conservée (lestage 

par gravillons) 

• Étanchéité de toiture inversée (isolant + lestage) 

Note : le revêtement apparent reste pégueux après 

polymérisation. Cette circonstance est sans effet sur la 

durabilité du revêtement. On peut néanmoins y remédier 

en répandant du talc à sa surface ou en rapportant une 

finition teintée. Dans tous ces cas, les ouvrages sont 

réalisés dans le respect des dispositions des Normes DTU 

ou Règles Professionnelles concernées. 

KEMPEROL V210 peut recevoir les protections et 

finitions suivantes : 

KEMPEROL V210, finition D + protection dure rapportée 

• Étanchéité sous protection dure posée ou scellée (ex 
: 

  Chape, caillebotis bois, dalles sur plot) 

cf Consulter la notice technique KSF_F30_Protection_dure 

KEMPEROL V210, finition carrelage collé 

• Étanchéité sous protection dure collée 

cf Consulter la notice technique KSF_C4_TRILAPOX 

Système KEMPEROL V210, finition BT, BT-M (colorée, 
lisse) ou D-ROC (colorée, sablée) 

• Étanchéité directement circulable de planchers exposés 

au trafic piétonnier de moyenne sévérité. 

Système KEMPEROL V210, finition PA (colorée, sablée) 

• Étanchéité directement circulable de planchers exposés 
au trafic piétonnier sévère - tribunes, passerelles publiques 

- ou au trafic de véhicules. 

Précautions d’emploi 

Les prescriptions des fiches de données de sécurité seront 

strictement respectées, notamment : 

• Conserver les récipients bien fermés dans un endroit 

frais bien ventilé 

• Ne pas boire, ni manger, ni fumer, pendant l’application. 

Les personnels de pose seront équipés des vêtements et 

équipements de protection appropriés. 

En cas d’utilisation en milieu confiné, également dans des 

espaces peu ventilés (fonds de courettes, fosses, etc.), 

prendre les dispositions pour assurer une 

ventilation mécanique des surfaces à traiter. Consulter la 

fiche de données de sécurité. 

Entretien 

 

La durabilité du revêtement est directement liée aux 

Conditions d’utilisation et d’entretien. 

Stockage 

 

Le KEMPEROL V210 est stable au stockage en emballages 

d’origine fermés et entreposés au sec et au frais, de 

préférence à une température inférieure à +20°C, en tous 

les cas n’excédant jamais +30°C et à l’abri du gel. 

A utiliser de préférence avant : voir étiquette sur le bidon 
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Informations générales 

 

Cette fiche est uniquement pour un usage commercial. Ne 

pas utiliser les produits de ERS DISTRIBUTION en 

combinaison avec des produits tiers. Notre documentation 

et le conseil de nos techniciens sont fondés sur l’état le plus 

récent de notre connaissance et sont le fruit de l’expérience 

acquise avec nos produits. Dans tous les cas, l’édition d’une 

notice technique remplace et annule la précédente dans le 

même objet. L’utilisateur est donc tenu de vérifier qu’il est 

bien en possession de la documentation en vigueur au jour 
de sa consultation. 

Lors de l'utilisation de nos produits, un contrôle détaillé, 

adapté au projet et qualifié est nécessaire dans chaque cas 

afin de déterminer si le produit et/ou la technologie 

d'application en question répond aux exigences et au projet 

spécifiques. Nous ne sommes responsables que de l'absence 

de défaut de nos produits, et ce uniquement si le produit 
concerné a été utilisé et appliqué conformément aux 

instructions de ERS DISTRIBUTION. L'application de nos 

produits relève de la responsabilité de l'utilisateur. ERS 

DISTRIBUTION décline toute responsabilité quant aux 

conséquences de la mise en œuvre de ses systèmes par 

d’autres entreprises que celles agréent par ERS 

DISTRIBUTION et porteurs d’une attestation en cours de 

validité leur reconnaissant cette qualité. 

Les changements de couleur causés par les conditions 

météorologiques ou les rayons UV n'influencent pas les 

paramètres techniques. Les temps indiqués ci-dessus sont 

réduits lorsque la température ambiante et celle du support 

sont plus élevées et augmentés lorsque la température est 

plus basse. Nos produits sont vendus exclusivement sur la 

base de nos conditions de vente et de livraison. 

Se référer aux fiches de données de sécurité et à 

l’étiquetage des emballages pour les consignes de sécurité 

devant être respectées durant le transport, le stockage, 

l'application et la mise en service. 

 

 

Date de Mise à jour : 01/01/2024 
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