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MARBLE & RESINE 

Présentation 

MARBLE & RESINE est une protection décorative fondée 
sur l’application du mélange de : 

• Pierres naturelles de marbre de granulométrie 2/4 
• Et de résine polyuréthane transparente résistante aux 

U.V : MARBLE 1K LIANT à 1 composant 

Domaines d’application 

• Protection décorative pour balcons, terrasses, coursives, 
parvis, cours, plages de piscines, espaces publics et 
paysagers, escaliers ... 

• Utilisable en travaux neufs ou en rénovation 

• Pour un usage privé ou public 

• A l’extérieur 

• En parties horizontales et verticales (relevés, 
contremarche) 

Caractéristiques 

• Pierres de granulométrie 2-4 mm, roulées, lavées, séchées 
et d’aspect naturel minéral 

• Protection personnalisable et décorative à effets 
chromatiques variés : création de décors possible en 
alternant les mélanges de pierres naturelles, en créant des 
formes géométriques ou aléatoires, délimitées par des 
profils d’arrêt. 

• Revêtement continu 

• Très bonne adhérence au support 

• Drainant 

• Résistance à l’usure et à l’abrasion 

• Résistance aux UV 

• Poids modéré (13,5 kg/m²) pour une épaisseur de 6 
mm minimum 

Consommation 

• Environ 12,5 kg/m² de Pierres Naturelles Décoratives 

• Environ 1kg de MARBLE 1K Liant/12,5 kg Pierres Naturelles 
/m² dont : 

- 0,1 kg/m² pour la couche d’impression 

- 0,9 kg/m² pour le liant des pierres naturelles  (soit + 8% 
en poids de COETRANS 1K LIANT) 

 

 

 

Propriétés 
Consistance : liquide 

Coloris des pierres naturelles décoratives : 

Standard : Rosé, Noir contrasté, Gris, Terre Contrasté 
Spéciaux : Vert, Blanc, Beige, Gris clair, Brun, Sienne 

contrasté, Bordeaux contrasté, Contrasté brun, Noir 
Conditions d’application : 
Température (T) -support/ambiante- + 5°C à + 30°C** 

Hygrométrie du support : < 4,5 % 

Ou celle acceptée par le primaire 

ne pas appliquer sous la pluie 

**T > de 3°C au-dessus du point de rosée 

Durée de vie en pot du mélange (à +23°C) : 30 minutes 

Hors d’eau après (à 23°C) : 3 heures 

Accessible au passage avec précaution après (à +23°C) : 4 
heures 
Délai d’exploitation (à 23°C) : 2 jours 
Performance définitive atteinte après (à 23°C) : 7 jours 
*Valeurs observées à une température de 23°C et à 50% 
D’humidité relative 

Conditionnement 

• Sac de 25 kg de Pierres Naturelles Décoratives 

• Bidon de 5 kg pour MARBLE 1K LIANT 

Support 

Supports admissibles : 
Le support peut être constitué par : 

• Tout type de planchers (dalles, chapes, carrelages -
terre cuite, grès-, pierre, marbre...) 

• Les systèmes d’étanchéité liquides ERS 
DISTRIBUTION :  KEMPEROL et COETRANS. 

 
Préparation du support : 

1/ Tout type de planchers (dalles, chapes, carrelages -terre 
cuite, grès-, pierre, marbre...) 

 
Planéité : 
 
Il présentera une surface égale sans aspérités, balèvres ou 
épaufrures. 
 
Les surfaces d’application sont planes. Les défauts de 
planéité sont au plus : 

• De 5 mm sous la règle de 2 m 

• De 3 mm sous la règle de 0,2 m (sauf spécifications plus 
sévères apparaissant aux conditions particulières du 
marché ou tenant compte de la destination de 
l’ouvrage). 

 

 

 

 

Reconnaissance : 

Il doit être parfaitement propre et dur, exempt de poussière 
ou parties mal adhérentes - laitance, par exemple, sur 
support en béton ou en mortier de ciment - et franc de toute 
souillure graisseuse. Son hygrométrie est de 4,5 %Les 
mortiers et bétons à base de liants hydrauliques doivent 
avoir 28 jours d’âge minimum (pour tout autre type de 
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MARBLE & RESINE 

chape, se référer à l’Avis Technique de fabricant.) 

Préparation : 
Les surfaces d’application sont préparées en conséquence, 
nettoyées par brossage ou meulage, ou ponçage, rabotages 
et/ou grenaillage puis dépoussiérées par aspiration. Un 
ragréage peut être éventuellement réalisé si nécessaire. 
Primaires : 
cf Guide de choix des primaires et supports admissibles. 
2/ Systèmes d’étanchéité liquides ERS DISTRIBUTION : 
Ils doivent être parfaitement secs, propres, exempts de 
poussières et francs de toute souillure graisseuse. 

- KEMPEROL 2K-PUR : à l’échéance de 16 heures (à 20°C). 
Après 7 jours, procéder à un léger ponçage. 

- KEMPEROL V210 : à l’échéance de 2 à 3 heures (à 20°C). 
Après 6 heures, appliquer KEMPERTEC MEK NETTOYANT 

- COETRANS 1K ETANCHEITE : à l’échéance de 
4 heures (à 23°C). Après 7 jours, appliquer COELAN 
PRIMAIRE FLEXO 

Mise en œuvre 

Conditions d’ambiance : 
La protection décorative MARBLE & RESINE peut être 
appliquée dans une fourchette de températures allant de + 
5°C à + 30°C (température du support et de l’air) avec une 
humidité de l’air inférieure à 80%. 
Dans tous les cas, cette température devra être supérieure 
de 3°C au-dessus du point de rosée. 
La pose est interdite sous la pluie. En cas d’ondée en cours 
de chantier, interrompre les travaux, attendre la fin de la 
précipitation, sécher et reprendre. 
Préparation : 
Avant application, homogénéiser la résine MARBLE 1K- 
LIANT dans son conditionnement à l’aide d’un agitateur 
mécanique à faible vitesse de rotation - 300 tours/minute. 
Puis préparer le mortier dans les proportions de 0,900 kg de 
liant pour 12,5 kg de Pierres Naturelles : mélanger à l’aide 
d’un mélangeur électroportatif à 300 tours/minute pendant 
3 minutes, jusqu’à obtenir une parfaite homogénéité 
(pierres parfaitement mouillées). 

Application : 
1/ Impression à l’aide d’un rouleau à poils court, appliquer 
une impression de MARBLE 1K liant à raison de 0,100 
kg/m². 
2/ Mise en œuvre du mortier MARBLE & RESIN et serrage 
Puis épandre frais dans frais, en petit tas, le mortier 
préalablement préparé et l’étaler à l’aide d’une taloche inox 
à bords arrondis, égaliser et serrer le mortier. Le se r r age  
e s t  primordial pou r   obtenir  une  surface 
homogène, d’épaisseur égale et esthétique. 

Afin de faciliter l’application il conviendra d’oindre 
régulièrement la taloche avec huile de lissage ou COELAN 
DILUANT en faible quantité, à l’aide d’un pinceau ou d’un 
chiffon. 

3/ Lissage 
Après le serrage, l’opération de lissage permet de vérifier 
la planéité du revêtement MARBLE & RESINE. Le lissage 
s’effectue ainsi à l’aide d’une taloche inox à bords arrondis 
du type platoir flamand, ce geste devant être léger, dans 
le même sens et à plat. 
4/ Traitement des parties verticales 
Préparer la résine MARBLE 1K LIANT additionnée de 
KEMPERTEC TX Agent Thixotropant (5% pour la couche 
d’impression et 10% pour le mortier MARBLE) 
Pour traiter les parties verticales, il est préférable de 

préparer de petites quantités. 
L’application à la taloche se fait du bas vers le haut. 
 
 
Nettoyage : Le nettoyage des matériels et des taches 
Fraîches se fait à l’aide de COELAN DILUANT 
Délai d’exploitation après pose (à + 23°C) : Le 
revêtement formé est résistant à la pluie après 3 heures, 
accessible avec précaution à l’échéance de 4 heures. La 
mise en exploitation peut se faire après 2 jours. Sa 
polymérisation est définitive à l’issue de 7 jours. 

Remarque : Les temps indiqués sont réduits par 
température élevée et allongés par basse température. 
Afin d’éviter les différences de coloris dans la protection 
décorative, mélanger les pierres de plusieurs sacs au 
préalable. 

Précautions d’emploi 

Les prescriptions des fiches de données de sécurité seront 
strictement respectées, notamment : 

• Conserver les récipients bien fermés dans un endroit 
frais bien ventilé 

• Ne pas boire, ni manger, ni fumer, pendant l’application. 
 
Les personnels de pose seront équipés des vêtements et 
équipements de protection appropriés. 
 
Consulter la fiche de données de sécurité. 

Entretien 

La durabilité de la protection décorative est directement liée 
aux conditions d’utilisation et d’un entretien régulier. 
Classé en R10, MARBLE & RESINE peut être entretenu par 
un simple nettoyage à l’eau additionnée de détergents 
neutres qui suffisent en règle générale. En fonction de 
l’état de salissures, l’application d’une couche de cire en 
dispersion peut être nécessaire. Ne pas utiliser les 
détergents à bases de tous solvants ou de chlore, acides 
ou concentrés (d’eau de javel, par exemple). 
cf Consulter la notice d’entretien MARBLE & RESINE 
Il est à noter que des salissures liées à la rouille, au 
cuivre, aux pétales de fleurs, au vin rouge... peuvent, en 
raison des colorants contenus, laisser des traces 
irréversibles sur le revêtement, mais sans altérer ses 
caractéristiques. 

 

 

 

 

 

Stockage 

Les Pierres Naturelles Décoratives sont stable au stockage 
en emballages d’origine fermés, entreposés au sec. 
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MARBLE 1K-LIANT est stable au stockage en emballages 
d’origine fermés et entreposés au sec et au frais, de 
préférence à une température inférieure à +20°C, en tous 
les cas n’excédant jamais +30°C et à l’abri du gel. 

A utiliser de préférence avant : voir étiquette sur le bidon 

Informations générales 

Nous garantissons la permanence de la qualité de nos 
produits. Ne pas utiliser les produits de ERS DISTRIBUTION 
en combinaison avec des produits tiers. 

Comme tout produit naturel, Les Pierres Naturelles peut 
être soumis à de légères différences de coloris, structure, 
granulométrie ainsi qu’à des inclusions. Il ne peut faire 
l’objet de réclamations conformément à la norme NF EN 
12440. 

Notre documentation et le conseil de nos techniciens sont 
fondés sur l’état le plus récent de notre connaissance et 
sont le fruit de l’expérience acquise avec nos produits. Dans 
tous les cas, l’édition d’une notice technique remplace et 
annule la précédente dans le même objet. L’utilisateur est 
donc tenu de vérifier qu’il est bien en possession de la 
documentation en vigueur au jour de sa consultation. 

 

Date de Mise à jour : 01/01/2024 
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