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SINTECO EVO MF 

Présentation 

SINTECO EVO MF est un système de type mortier 

autonivelant à base de polyuréthane ciment, permettant la 

réalisation de revêtements de sol d’une épaisseur de 3 à 

6mm destiné au traitement de locaux industriels à 

sollicitation mécanique légère ou moyenne, éxposés à des 

agressions chimiques, ou dans les zones de transformation 

de produits alimentaires. 

SINTECO EVO MF est fondé sur le mélange de 4 composants, 
ciment, agrégats sélectionnés, résine polyuréthane et 

pigment, selon une formule développée dans les laboratoires 

de recherche et développement KEMPER 

Domaines d’application 

• Particulièrement adapté pour la réalisation de 

revêtements de sol dans les industries alimentaires, 

pharmaceutiques et chimiques. 

• Durabilité : excellente résistance à l'abrasion et à l'usure. 

Convient pour les sols soumis à un trafic léger à moyen. 

• Haute résistance aux contraintes mécaniques et 
aux impacts. 

• Mise en oeuvre rapide 

Caractéristiques 

• Particulièrement adapté pour la réalisation de 

revêtements de sol dans les industries alimentaires, 

pharmaceutiques et chimiques. 

• Durabilité: excellente résistance à l'abrasion et à 

l'usure. Convient pour les sols soumis à un trafic léger à 

moyen. 

• Haute résistance aux contraintes mécaniques et 
aux impacts. 

• Mise en oeuvre rapide 

• Large plage de température de fonctionnement : 

appliquée en 6 mm d’épaisseur allant de -25 °C à + 80 

°C. 

• Résistance chimique élevée même contre les substances 

particulièrement agressives et dans les scénarios d'utilisation 

intensive ; 

Pour plus d'informations, consultez le tableau de résistance 

chimique de ERS DISTRIBUTION 

• Résistance aux chocs thermiques : à 6 mm, il résiste à 

l'épandage et à la décharge de liquides jusqu'à + 80 °C et 

peut être modérément lavée à la vapeur. 

• Respirant, il peut être appliqué sur des supports 

humides ou non complètement durcis (minimum 10 

jours). 

• Facile à nettoyer, même avec une finition 

antidérapante rugueuse en système multicouche. 

Consommation 

1,8 kg /m² 

 

 

Propriétés 

• Temps d'utilisation à 20 °C : 10 à 15 min 

• Accessibilité piètons : 6 à 8 h 

• Circulable au trafic léger après : 24 h 

• Circulable au trafic moyen après : 48 h 

• Durcissement complet après : 3 jours 

• Température minimale du support pour l’application : 

+5°C 

• Température maximale du support pour l’application 
: 

+30°C 

 

Conditionnement 
 
L’unité de base SINTECO EVO MF se présente en 4 

composants : 

A. Résine liquide base (2,6 kg) 

B. Résine liquide durcisseur (3,4 kg) 

C. Mélange de charge inerte et ciment (14 kg) 

D. Pigment réactif en poudre (1,1kg) Pour un totale 

du kit de 21,1 kg. 

Pour le choix des coloris des pigments consulter le nuancier 

des produits KEMCO DESIGN. 

Support 

Préparation du support : 

Avant de procéder à l'application du produit SINTECO EVO 

MF, il est nécessaire de vérifier les conditions qualitatives du 

support. Le support doit toujours être propre, sec et poli 

avant la pose des produits. Si le substrat est en béton ou 

similaire, il est important de lire les informations techniques 

fiche 21 concernant l’étude et la préparation des supports. 

Engravures périphériques : 

Des engravures de 8mm de large et 20mm de profond sont 

créés dans le support à 15cm des reliefs (murs, seuils, 

poteaux, etc.) pour l'ancrage du revêtement en périphérie. 

Ces engravures doivent également être réalisées lors des 

interruptions de revêtement, telles que les joints d’arrêt de 

coulage à la fin de la journée de travail, et au début de la 

reprise du travail. La largeur des rainures doit être d'environ 
8 mm et la profondeur d'environ 20mm. 

Primaire : 

Avant d'appliquer SINTECO EVO MF, nous recommandons 

l'utilisation de PRIMER MU si le support est complètement 

sec. 

Si le support est humide, nous recommandons l'utilisation de 

SINTECO EVO TF. 

Consulter les fiches techniques des produits mentionnés 

pour les détails techniques. 

 

 

 
 

 

 
Mise en œuvre 
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SINTECO EVO MF 

Préparation du produit : 

Verser les composants A et B dans un récipient propre, en 

les mélangeant avec un mélangeur électrique à basse vitesse 

(300tr/mn). Ajouter progressivement les composants C et D 

en continuant à mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange 

homogène. La durée de mélange maximale des 4 
composants du produit ne doit pas dépasser 5 minutes. 

Mise en oeuvre avec finition lisse : 

Une fois que SINTECO EVO MF a été correctement préparé, 

verser SINTECO EVO MF sur le support et répartir 

uniformément dans l'épaisseur désirée, de 3 à 6 mm 

(environ 1,8 kg/m²/mm d'épaisseur), à l’aide de spatules 

lisses ou dentées. Immédiatement après l'application de 

SINTECO EVO MF, il est conseillé de passer plusieurs fois le 

rouleau à pointes afin d'éliminer l'air contenu dans le produit 
suite au mélange et d'aider à niveler le produit. 

Mise en oeuvre avec finition rugueuse : 

Pour obtenir un revêtement rugueux avec SINTECO EVO MF, 

réaliser la mise en oeuvre du revêtement comme décrit ci-

dessus, puis réaliser immédiatement à l’avancement un 

semis de QUARTZ 0,3-0,9mm (au moins 4 kg / m²) tant que 

SINTECO EVO MF est encore frais. Pour obtenir de plus 

grands degrés de rugosité, et donc une plus grande 

puissance antidérapante, on peut utiliser du quartz de 
granulométrie plus importante. Une fois que SINTECO EVO 

MF est sec et accessible, éliminer le quartz en excès par 

balayage et/ou aspiration. Ensuite saturer la surface en 

appliquant au rouleau lisse ou une spatule (caoutchouc ou 

acier) en appliquant le produit 

SINTECO EVO TF (environ 0,6 kg/m², en fonction de la 

quantité de QUARTZ employé). 

Nous vous recommandons d'utiliser SINTECO EVO TF de la 

même couleur que le SINTECO EVO MF sous-jacent pour 

obtenir le revêtement et l'effet chromatique le plus 

homogène. 

Dans tous les cas, il est conseillé de procéder à la pose du 

produit de manière à ce que le matériau fraîchement coulé 
puisse être relié au matériau déjà étalé lorsqu'il est encore 

frais et utilisable, de manière à réduire les signes de jonction. 

L'équipement utilisé pour la préparation et l'application de 

SINTECO EVO MF doit être nettoyé immédiatement après 

utilisation avec du diluant polyuréthane. Après durcissement 

du produit, il ne peut être enlevé que mécaniquement. 

Précautions d’emploi 

• Ne pas diluer SINTECO EVO MF avec des solvants ou de 

l’eau. 

• Ne pas mélanger des quantités partielles de composants 
pour éviter de faire des erreurs dans les rapports de mélange 

qui pourraient causer des défauts et un durcissement 

incorrect du produit. 

• Ne pas exposer le produit mélangé à des sources de 

chaleur. 

• Ne pas appliquer SINTECO EVO MF sur des supports non 

correctement préparés, pulvérulents ou friables, pollués 

par des huiles ou graisses, ou souillés de tout autre 

élément. 

• Ne pas appliquer SINTECO EVO MF sous l’exposition direct 

aux rayons solaires ou sur des supports très chauds. 

• La température du support doit être de au moins 3°C au-

dessus du point de rosée avant de commencer la mise en 

œuvre du produit. 

• Les revêtements SINTECO EVO MF, en raison de leur 

nature chimique, subissent des phénomènes de 

jaunissement superficiel, en particulier lorsqu'ils sont 

exposés aux rayons UV; ceci n'affecte pas la performance 

du revêtement. 

• La couleur du revêtement peut également subir des 

variations suite au contact avec des produits chimiques 

agressifs; le seul changement de couleur n’est pas 

indicateur d’une dégradation causée par une agression 
chimique. 

• Protéger le produit de l'eau pendant au moins 24 heures 

après la pose. 

• Avant d'utiliser le produit, consulter la fiche de données 

de sécurité (FDS) correspondante. 

Stockage 

Dans le conditionnement d'origine fermé conservé à une 

température comprise entre + 5 ° C et + 30 ° C, il peut être 

conservé pendant 12 mois. 

Informations générales 

Cette fiche est uniquement pour un usage commercial. Ne 

pas utiliser les produits de ers distribution en combinaison 

avec des produits tiers. Notre documentation et le conseil de 
nos techniciens sont fondés sur l’état le plus récent de notre 

connaissance et sont le fruit de l’expérience acquise avec nos 

produits. Dans tous les cas, l’édition d’une notice technique 

remplace et annule la précédente dans le même objet. 

L’utilisateur est donc tenu de vérifier qu’il est bien en 

possession de la documentation en vigueur au jour de sa 

consultation. 

Lors de l'utilisation de nos produits, un contrôle détaillé, 

adapté au projet et qualifié est nécessaire dans chaque cas 

afin de déterminer si le produit et/ou la technologie 

d'application en question répond aux exigences et au projet 

spécifiques. Nous ne sommes responsables que de l'absence 

de défaut de nos produits, et ce uniquement si le produit 
concerné a été utilisé et appliqué conformément aux 

instructions de ERS DISTRIBUTION. L'application de nos 

produits relève de la responsabilité de l'utilisateur. ERS 

DISTRIBUTION décline toute responsabilité quant aux 

conséquences de la mise en œuvre de ses systèmes par 

d’autres entreprises que celles agréent par ERS 

DISTRIBUTION et porteurs d’une attestation en cours de 

validité leur reconnaissant cette qualité. 

Les changements de couleur causés par les conditions 
météorologiques ou les rayons UV n'influencent pas les 

paramètres techniques. Les temps indiqués ci-dessus sont 

réduits lorsque la température ambiante et celle du support 

sont plus élevées et augmentés lorsque la température est 

plus basse. Nos produits sont vendus exclusivement sur la 

base de nos conditions de vente et de livraison. 

Se référer aux fiches de données de sécurité et à 

l’étiquetage des emballages pour les consignes de sécurité 

devant être respectées durant le transport, le stockage, 
l'application et la mise en service. 

 

 

Date de Mise à jour : 01/01/2024 
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